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DATAKAB 4 Multipatchcord w peszlu

0211004-DK4-00-NA

 
OPIS

Jeden lub kilka patchcordów zaciągniętych do wspólnego peszla.

ZASTOSOWANIE

Łączenie szaf dystrybucyjnych w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie upraszczające układanie kabli na obiekcie, zmniejszające koszty instalacji oraz czas jej trwania, a jednocześnie zapewniające
uporządkowanie podłączanych patchcordów w ramach większego węzła telekomunikacyjnego

SPECYFIKACJA

Do jednego peszla zaciągana jest dowolna ilość patchcordów
Kable są wciągane przed zarobieniem złączy, co daje możliwość zastosowania optymalnie cienkiego peszla
Wykonywane na zamówienie klienta w dowolnej długości i konfiguracji złączy
Peszle samogasnące lub samogasnące bezhalogenowe
Złącza posiadają numerację
Złącza mogą być wykonane prosto lub kaskadowo

INFORMACJE KTÓRE NALEŻY PODAĆ PRZY ZAMAWIANIU DATAKAB 4 - WARIANTY WYKONANIA

Typ i długość kabla patchcordowego
Ilość kabli w jednym peszlu
Standard złączy (strona A, strona B)*
Przesuniecie złączy - standardowo złącza równe, opcjonalnie kaskada
Długość wyprowadzeń z peszla - standardowo 0,5m (strona A, strona B)*

*(strona A, strona B) - w razie różnych zakończeń po stronie A i B należy wyspecyfikować obie strony

 
DANE TECHNICZNE

ROZMIAR PESZLA ILOŚĆ PATCHCORDÓW

Peszel 7/10 1

Peszel 9/14 2-3

Peszel 11/15 4

Peszel 13/18 5-6

Peszel 19/25 7-12

Peszel 23/28 13-19

Peszel 26/32 20-24
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Peszel 29/36 25-32

Peszel 33/40 33-43

Peszel 40/47 44-48

 
CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru Nazwa Jedn.
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