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Adapter LC/UPC SM duplex Dust/Laser Shutter Senko

0502142-LCdx-SM-DLS

 
OPIS

Adapter LC z przesłoną przeciwpyłową oraz przeciwlaserową

Adapter LC z przesłoną przeciwpyłową firmy SENKO wykorzystuje zintegrowany, automatyczny mechanizm przesłony, który chroni przed
zanieczyszczeniem kurzem znajdujące się w nim wpięte od środka złącze. Adaptery typu LC Duplex i Quad pasują do paneli z wycięciem (footprintem) SC
oraz SC DX.

Ochrona przed pyłem IP5X
Zgodność z normą IEC TR 62627-08
Przesłona tłumi sygnał o −24 dB przy 1310 nm
Możliwość prześwietlenia portu przez przesłonę przy użyciu źródła światła widzialnego
Jednoczęściowa konstrukcja obudowy

Parametry techniczne:

Typowa strata wtrąceniowa (dB): 0,10
Maksymalna strata wtrąceniowa (dB): 0,20
Temperatura pracy (°C): -40 do +75
Odporność na wilgotność: 95%
Trwałość: 200 cykli łączenia

 
CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru Nazwa Jedn.

0502142-LCdx-SM-DLS Adapter LC/UPC SM duplex Dust/Laser Shutter Senko szt.
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