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DATAKAB 6 - Patchcord MPO/APC IP68 - MPO/APC IP68
BROADCAST Z272 12x9/125 G.657.A1 100mx9/125
G.657.A1 100m

9999999-016

 
OPIS

ZASTOSOWANIE:

Wielozadaniowy patchcord do użytku zewnętrznego
Do tymczasowe połączeń w terenie np. do multimedialnych transmisji eventowych
Do połączeń z urządzeniami aktywnymi na masztach antenowych
Do połączeń światłowodowych w urządzeniach energii odnawialnej
W tradycyjnych sieciach teleinformatycznych gdy potrzebna jest podwyższona klasa szczelności połączenia

CECHY:

Wodoodporne obudowy złączy
Bagnetowy system zamykania
Fabrycznie zakończone i przetestowane złącza
Doskonałe parametry transmisyjne
IP68 - ochrona przed wodą i pyłem, odporność na korozję
Kompatybilny z ODVA
Do stosowania z kablami o średnicy 5-8mm

WARIANT WYKONANIA

kabel światłowodowy KDP Z272 12x9/125 G.657.A1
długość kabla 100m
strona A - złącze MPO/APC męskie w obudowie IP68
strona B - złącze MPO/APC męskie w obudowie IP68

 
CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru Nazwa Jedn.

9999999-016 DATAKAB 6 - Patchcord MPO/APC IP68 - MPO/APC IP68 BROADCAST Z272 12x9/125 G.657.A1
100mx9/125 G.657.A1 100m

szt.
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