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Kabel swiattowodowy 02x9/125 G.652.D Duplex 2.8 z6tty
0106213-ZIP-9-2.8

OPIS

BUDOWA KABLA

* Dwa wtdkna w buforze o $rednicy 900um

* Wtdkno jednomodowe G.652.D

* Wzmocnienie z wtdkna aramidowego

* Powtoka patchcordowa FR.LSZH osobna dla kazdego widkna
* Srednica pojedynczej powtoki zewnetrznej 2.8

WELASCIWOSCI

e Kabel w petni dielektryczny

* tatwy w montazu, lekki i elastyczny

* Powtoka wykonana z materiatéw trudnopalnych, bezhalogenowych

* Na powtoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstepach co Tm (+/- 1%)
* Mozliwos$¢ zakoriczenia ztgczami swiattowodowymi tworzac patchcord lub pigtaili

ZASTOSOWANIE

* Kabel swiattowodowy przeznaczony do realizacji potgczen optycznych wewnatrzobiektowych
* Przeznaczony do produkcji patchcordéw i pigtaili

DANE TECHNICZNE

llo$¢ widkien 2

Typ wiékna 9/125 G.652.D
Pokrycie wtékna 250/900 pm Scista tuba
Powtoka zewnetrzna FR-LSZH
Srednica powioki 28x58mm
Kolor powtoki 70ty

Masa kabla 14 kg/km
Maksymalna sita ciggnienia dynamiczna 300N
Maksymalna sita ciggnienia statyczna 150 N
Odpornos¢ na zgniatanie dynamiczne 500 N/10cm
Odporno$¢ na zgniatanie statyczne 100 N/10cm
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Minimalny promien zginania dynamiczny 20 x $rednica kabla
Minimalny promien zginania statyczny 10 x $rednica kabla
Temperatura eksploatacji -20°Cdo+60°C

CENY | DOSTEPNOSC

Kod towaru Nazwa Jedn.
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