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Kabel $wiattowodowy 04x9/125 AR02 J/A-DQ(BN)BH,
uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, $r. 6.5mm, 2000N
\ 0111044-SLJH-9-04
OPIS
BUDOWA KABLA

* Centralna tuba o $rednicy 2,5mm dla kabli od 2-12 wtdkien (AR02) i 3mm dla kabli od 16-24 wtdkien (BR02)
* Tuba wypetniona zelem tiksotropowym zawiera do 24 kolorowych witdkien w pokryciu pierwotnym 250um

* Zbrojenie z widkna szklanego dla podwyzszonej ochrony przed gryzoniami
* Zewnetrzny ptaszcz - bezhalogenowy nierozprzestrzeniajacy ptomienia

e Sita ciggnienia dla kabli od 2-12 wtdkien (AR02) - 2000N, dla kabli od 16-24 widkien (BR02) - 2500N

WELASCIWOSCI

* Przystosowany do zaciggania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtdrnej
* Ze wzgledu na odpornos¢ na promieniowanie UV moze byé uktadany na estakadach i dachach budynkéw oraz liniach napowietrznych
* Dzieki zastosowaniu powtoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi giecia kabel doskonale nadaje sie do uktadania wewnatrz budynkdéw

¢ Kabel w petni dielektryczny

* W instalacjach pionowych mozliwos¢ utozenia do 100m w pionie (zaleca sie robi¢ 2-3 petle co 50m)

* Powtoka wykonana z materiatéw trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, $cieranie i korozje

poprzednie oznaczenie: 0111044-SLA-9-01x04-JH-D (SL-JH)

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 6.5+ 0.4 mm
Waga 52 kg/km
Maksymalna sita ciggnienia dynamiczna 2000N

Odporno$¢ na zgniatanie

2000 N/10cm

Minimalny promien zginania podczas instalacji

20 x $rednica kabla

Minimalny promien zginania podczas pracy

15 x $rednica kabla

Temperatura sktadowania

-30°Cdo+70°C

Temperatura eksploatacji

-20°Cdo+70°C

Grubos¢ ptaszcza

1.2+0.2mm

Kolor ptaszcza

czarny

CENY | DOSTEPNOSC

Kod towaru Nazwa

Jedn.
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