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Kabel swiattowodowy 06x62,5/125 Teldor MTX uniwersalny
\ mini-breakout (900um) zielony
0147060-MTX-6-06-gn
OPIS
BUDOWA KABLA

* Kolorowe wtékna w buforze FRNC o $rednicy 900um
* Wzmocnienie z widkna aramidowego dla ochrony przed gryzoniami
* Wtdkno aramidowe perforowane substancjg pochtaniajacg wilgo¢
* Nowoczesny ptaszcz zewnetrzny wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia FRNC oraz stanowiacy bariere
dla wilgoci, o grubosci od 0,8 do 0,9mm

WELASCIWOSCI

e Kabel w petni dielektryczny

* Uniwersalny kabel dystrybucyjny do okablowania poziomego, okablowania pionowego i okablowania miedzybudynkowego szkieletowego
* Ze wzgledu na duzg elastycznos$¢ i mate wymiary, idealnie nadaje sie do okablowania stanowisk pracy
¢ W instalacjach pionowych mozliwo$¢ utozenia do 200m w pionie (zaleca sie robi¢ 2-3 petle co 50m)

* Powtoka wykonana z materiatéw trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, $cieranie i korozje
* Mozliwos¢ zatozenia ztgczy bezposrednio na widkno

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 53 mm
Waga 30 kg/km
Maksymalna sita ciggnienia dynamiczna 900N

Odpornos¢ na zgniatanie

2000 N/10cm

Minimalny promien zginania podczas instalacji

20 x Srednica kabla

Minimalny promien zginania podczas pracy

15 x $rednica kabla

Temperatura sktadowania

-20°Cdo+50°C

Temperatura eksploatacji

-20°Cdo+50°C

Grubos¢ ptaszcza

1.0mm

Kolor ptaszcza

zielony

CENY | DOSTEPNOSC

Kod towaru Nazwa

Jedn.
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