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Obudowany stelaż zapasu kabla OS61 DATAline

0406130-OS61

 
OPIS

Obudowany stelażu zapasu kabla OS61 - nieregulowany krzyżak + obudowa.

Stelaż zapasu kabla porządkuje ułożenie rezerwowej długości kabla zapewniając mu jednocześnie prawidłowy promień gięcia. Kabel nawija się na
krzyżak, który posiada regulowane ramiona, by można było go dopasowywać do ilości nawijanego kabla.

Sam krzyżak może być umieszczony w studni telekomunikacyjnej lub w kablowni (np. pod podłogą techniczną). Wewnątrz pomieszczenia najczęściej
stosuje się dodatkowo nakładaną na krzyżak obudowę maskującą.

Zarówno krzyżak jak i obudowa są wykonane z blachy ocynkowanej. Obudowa jest dodatkowo pomalowana proszkowo kolorem RAL 7035, gładkim
półmatem.

Pojemność: do 120m kabla o średnicy 10mm

Wymiary: krzyżak nieregulowany 60x60x9.5cm, obudowa 61x61x10cm

 
CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru Nazwa Jedn.

0406130-OS61 Obudowany stelaż zapasu kabla OS61 DATAline szt.
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