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Patchcord ST/UPC-ST/UPC 62,5/125 duplex 1m

0266601-6dx-ST-ST-1

 
OPIS

DATA OPTICS posiada swój własny, wydajny zakład konfekcjonowania kabli połączeniowych, wytwarzający patchcordy i pigtaile z różnych typów kabli i
złączy. Każdy zestaw składa się z wysokiej jakości komponentów. Gotowy produkt dostarczany jest klientowi po przejściu dokładnych testów
sprawdzających. Każdy kabel połączeniowy posiada unikalny kod oraz ma dołączony certyfikat potwierdzający jego jakość. Wszystkie zestawy są
starannie wykonane, zgodnie z obowiązującymi normami.

Posiadamy duże zapasy kabli i złączy tak, aby zaspokoić indywidualne potrzeby oraz zminimalizować czas oczekiwania na zamówienie.
Najbardziej popularne zestawy dostępne są z magazynu i dostarczane następnego dnia.

Kable połączeniowe są przez nas wykonywane na kablach typu: ścisła tuba, tuba easy-strip, simplex, duplex (zipcord), heavy duplex (flat twin), zbrojony
duplex, kable typu drop, kable typu mini breakout, oraz wszelkiego rodzaju kable wielowłóknowe.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Standardowe kolory kabla stacyjnego lub ścisłej tuby:

dla włókna 9/125 - żółty
dla włókna 50/125 OM2 - pomarańczowy
dla włókna 50/125 OM3 - turkusowy
dla włókna 50/125 OM4 – fuksja
dla włókna 62,5/125 - zielony (na życzenie klienta pomarańczowy)

Straty wtrąceniowe IL (dB)

złącza wielomodowe - maksymalnie 0.3 dB
złącza jednomodowe - maksymalnie 0.2 dB

Straty odbiciowe RL (dB)

UPC - poniżej -50dB
APC - poniżej -65dB

 
CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru Nazwa Jedn.

0266601-6dx-ST-ST-1 Patchcord ST/UPC-ST/UPC 62,5/125 duplex 1m szt.
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