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Źródło światła Grandway FHS1D03 (850/1300nm)

1002114-FHS1D03

 
OPIS

Źródła światła z serii FHS1 przeznaczone są do precyzyjnych pomiarów linii światłowodowych łącząc doskonałą stabilność lasera z poręczną, odporną
na wstrząsy obudową.

Pojedynczy port lasera precyzyjnie obsługuje wszystkie oferowane długości fali. Urządzenie pracuje w trybie fali ciągłej lub modulowanej. Posiada funkcję
automatycznego wyłączania chroniącą akumulatory przed rozładowaniem a wskaźnik wyczerpania baterii przypomina użytkownikowi o konieczności
doładowania baterii.

Seria FHS1 spełnia podstawowe wymagania stawiane przed urządzeniami do profesjonalnych pomiarów.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Źródło światła dostępne w wersji FHS1D02 (1310/1550nm) lub FHS1D03 (850/1300nm)
Port posiada adapter w standardzie FC/PC
Zasilanie z akumulatorów ładowanych poprzez dedykowane zasilacze
Funkcja automatycznego wyłączania
Miniaturowa, wysokiej jakości obudowa; futerał ochronny

 
DANE TECHNICZNE

Fale wyjściowe (nm) 850 i 1300

Źródło emisji LD

Złącze FC/PC

Stabilność emitowanej mocy  
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